
P 
R 

O
 G

 E
 T 

T O
   

S 
O

 L
 U

 Z
 I 

O
 N

 E
   

1

Sezione Prospetto B-B  Ante Operam          scala  1:100
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Sezione Prospetto A-A  Ante Operam          scala  1:100 Sezione Prospetto A-A  con individuati gli interventi          scala  1:100

Planimetria  Ante Operam          scala  1:100

Planimetria  Ante Operam  con individuati gli interventi        scala  1:100

Superfici senza pavimentazione

Pavimento in marmette di cemento

Demolizioni murature

Demolizioni pavimentazioni e sottofondi

Demolizioni sottofondi

Rimozione materiale lapideo e suo riuso

Murature di contenimento in blocchetti di tufo

Riempimenti con misto cava calcareo di sottofondo ben costipato

Riempimenti con terra

Superfici con cemento drenante e sottostante supporto di misto cava calcareo ben costipato

Scavo per impianto di raccolta acque piovane

Nuove soglie di peperino sp. 5 cm poste su allettamento di cls

Pedata di travertino sp 4 cm su allettamento di cemento

Nuova pavimentazione posta in opera come da dettaglio
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Sezione Prospetto B-B  con individuati gli interventi          scala  1:100

Rimozione peperino e accantonamento in
cantiere per successivo riuso come da grafici

Demolizione muratura fontanile Rimozione cigli di travertino e loro riuso
come indicato negli elaborati grafici

Rimodellazione struttura di cls
per consentire posa in opera nuova pavimentazione

Riempimento con misto cava ben costipato
per consentire posa in opera nuova pavimentazione

Rimozione cigli di travertino e loro riuso
come indicato negli elaborati grafici

Demolizione elemento in muratura

Demolizioni paviementazioni e sottofondi
Rimozione peperino e accantonamento in
cantiere per successivo riuso come da grafici

Demolizione muratura fontanile

Rimozione cigli di travertino e loro riuso
come indicato negli elaborati grafici

Intonaco alla ROMANA di Calce e Pozzolana rossa

Intonaco alla romana con intonaco di calce e pozzolana rossa
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Fabbricato di propietà comunale
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Pendenza 2%
Pendenza 2%

Pendenza 2%Pendenza 2%

Pedata in travertino sp. 4 cm

Posa in opera massello
travertino filo pavimentazione

Posa in opera massello
travertino filo pavimentazione

Posa in opera massello
travertino filo pavimentazione

Fornitura e Posa in
opera sogle in peperino
di Genzano sp. 5 cm

Posa in opera soglia peperino
rimosso dal fontanile demolito
posizionato come da dettaglio

Pedata e alzata
in travertino sp. 4 cm

Posa in opera soglia peperino
rimosso dal fontanile demolito

Posa in opera soglia peperino
rimosso dal fontanile demolito
posizionato come da dettaglio

Fornitura e Posa in
opera sogle in peperino
di Genzano sp. 5 cm

Fornitura e Posa in
opera sogle in peperino
di Genzano sp. 5 cm

Posa in opera massello
travertino filo pavimentazione

4.05

Scavo per posa in opera
grigliato raccolta acque piovane

Scavo per posa in opera
grigliato raccolta acque piovane

Scavo per realizzazione
collettore scarico acque piovane

Caditoia esistente da rimuovere
Ipotetico collettore esistente
su cui allacciare la griglia raccolta acque
tratto 1

Ipotetica posizione del collettore esistente
in cui allacciare la griglia raccolta acque
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Posa in opera soglia peperino
rimosso dal fontanile demolito
posizionato come da dettaglio

Revisione intonaci esistenti fontanie
a calce e pozzolana

Revisione intonaci esistenti fontanie
a calce e pozzolana

B B

A

B B

Nuova pavimentaione
in cemento drenante su sottostante
fondo in scheggioni misto cava
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Terreno vegetale di riporto
per completare il terrazzamento

Rampa in CLS drenate su sottostante sottofondo
drenante in misto cava

muretto in blocchetti
di tufo a vista forma rampa

Terreno vegetale di riporto Terreno vegetale di riporto

A

Prospetto - Sezione con evidenziati gli interventi    scala 1: 100
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Planimetria  Post Operam  con individuati gli interventi        scala  1:100

Fornitura e Posa in
opera sogle in peperino
di Genzano sp. 5 cm

Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione
in auto bloccanti anticati rosa antico con sottofondo
in misto cava come da dettaglioFormazione nuova unica pendenza

muretto in blocchetti
di tufo a vista forma rampa

Fornitura e posa in cemento drenante su sottofondo
in misto cava come da dettaglio
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Sezione Prospetto A-A          scala  1:100
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Sezione Prospetto A-A  con individuati gli interventi          scala  1:100

Prospetto - Sezione scala 1: 100
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Struttura in C.A.

Pedata in travertino sp. 4 cm

Fornitura e posa in opera di nuova
pavimentazione
in auto bloccanti anticati rosa antico con
sottofondo
in misto cava come da dettaglio

Demolizioni paviementazioni e sottofondi

Grigliato raccolta acque piovane

LEGENDA

Auto bloccanti anticati Sezione stratigrafica per posa in opera auto bloccanti

Intonaco alla romana con intonaco di calce e pozzolana rossa
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Demolizioni Intonaco
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Posa in opera peperino recuperato su allettamento di cls

Posa in opera peperino recuperato su letto di malta
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Nuovo pozzetto di raccordo acque piovane

Fornitura e Posa in
opera terriccio vegetale
per una profondità di circa 30 cm

Nuova ringhiera in ferro
zingato a caldo verniciato
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Nuova ringhiera in ferro
zingato a caldo verniciato
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Livellamento e sistemazione terreno

Sistemazione terreno e livellamento

Fornitura e Posa in
opera sogle in peperino
di Genzano sp. 5 cm

Nuova muratura in scheggioni di tufo
e malta di calce e pozzolana,
intonacata con intonaco a base di calce
all'esterno e intonaco di malta idraulica all'interno


