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OGGETTO:  P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS) 
 “INNOVALBA” 
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Sicurezza

Ing. Roberto Felli

Piano di Recupero denominato "Cecchina" - Realizzazione Palestra

Direzione Lavori

Ing. Roberto Felli
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NoteTipologia

Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723
«Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con
o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e
densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità;
Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e
fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
(UNI EN 573-3), a taglio termico, della sezione minima di 50 mm, verniciati a polvere, colore
standard RAL 1013 (Bianco perla). La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma UNI EN 12206-1 . Il sistema di tenuta all'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 1227); classe di tenuta all'acqua 9° (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); Trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore a ivalori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nel D.lgs. 192/05 e s.m.i., marcatura CE secondo UNI EN
1435-1. Inoltre il serramento dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato
dalD.P.C.M. pubblicato dal G.U. del 22/12/97. I serramenti con le aperture ad anta o a ribalta
dovranno essere completi di guarnizioni in EPDM o neoprene di tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento, delle cerniere, delle maniglie e
delle aste di arresto, dei controtelai in profili d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la
fornitura e la posa in opera di vetrocamera stratificato certificato classe 1(B)1 di cui alle norme
UNI 7697/2014 con limite di Trasmittanza termica U di 1,7 W (mq/K)

- Trasmittanza termica complessiva dell’infisso certificata non superiore a 2,1 W (mq/K)
- Potere fonoisolante certificato R ≤ 46 dB

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
(UNI EN 573-3), a taglio termico, della sezione minima di 50 mm, verniciati a polvere, colore
standard RAL 1013 (Bianco perla). La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma UNI EN 12206-1 . Il sistema di tenuta all'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 1227); classe di tenuta all'acqua 9° (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); Trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore a ivalori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nel D.lgs. 192/05 e s.m.i., marcatura CE secondo UNI EN
1435-1. Inoltre il serramento dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato
dalD.P.C.M. pubblicato dal G.U. del 22/12/97. I serramenti con le aperture ad anta o a ribalta
dovranno essere completi di guarnizioni in EPDM o neoprene di tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento, delle cerniere, delle maniglie e
delle aste di arresto, dei controtelai in profili d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la
fornitura e la posa in opera di vetrocamera stratificato certificato classe 1(B)1 di cui alle norme
UNI 7697/2014 con limite di Trasmittanza termica U di 1,7 W (mq/K)

- Trasmittanza termica complessiva dell’infisso certificata non superiore a 2,1 W (mq/K)
- Potere fonoisolante certificato R ≤ 46 dB

Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723
«Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con
o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e
densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità;
Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e
fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due
cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente con o senza specchiatura. Specchiatura a vetroclasse 1-B1 formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale, con fermavetro in alluminio. Ad una o due ante

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
(UNI EN 573-3), a taglio termico, della sezione minima di 50 mm, verniciati a polvere, colore
standard RAL 1013 (Bianco perla). La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma UNI EN 12206-1 . Il sistema di tenuta all'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 1227); classe di tenuta all'acqua 9° (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); Trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore a ivalori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nel D.lgs. 192/05 e s.m.i., marcatura CE secondo UNI EN
1435-1. Inoltre il serramento dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato
dalD.P.C.M. pubblicato dal G.U. del 22/12/97. I serramenti con le aperture ad anta o a ribalta
dovranno essere completi di guarnizioni in EPDM o neoprene di tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento, delle cerniere, delle maniglie e
delle aste di arresto, dei controtelai in profili d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la
fornitura e la posa in opera di vetrocamera stratificato certificato classe 1(B)1 di cui alle norme
UNI 7697/2014 con limite di Trasmittanza termica U di 1,7 W (mq/K)

- Trasmittanza termica complessiva dell’infisso certificata non superiore a 2,1 W (mq/K)
- Potere fonoisolante certificato R ≤ 46 dB

infisso a 2 ante scorrevoli orizzontale

infisso a 2 ante con apertura a vasistas

infisso a 16 ante con apertura a vasistas

infisso a 2 ante con apertura a battente

REI 120

provista di maniglioni antipanico

infisso a 1 anta con apertura a battente

REI 120

infisso a 2 ante con apertura a battente

provista di maniglioni antipanico

infisso a 2 ante con apertura a battente

provista di maniglioni antipanico
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