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Completamento tecnologico dell'edificio comunale di Via Yascarelle nn. 48 - 50 -
Albano Laziale

| E— o T
N PROGETTO ESECUTIVO Unt | QUM | peysg unitario | Prezzo parziale|  TEZZ010:8°
‘ lavoro riportare
| Completamento tecnologico dell'edificio comunale di Via
\ Vascarelle
|
[ ELENCO PREZZI
!
; A3.01.9. |Demolizione di muratura di tamponamento & di tramezzi, |
\compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi
| ML IhEatT: ! ) [
| natura (canalizzazioni idriche, termiche, eletiriche, telefoniche, gas ecc),
| eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il { ‘
| tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e accatastamento nai siti |
| che verranno indicati dalla Direzione dei ‘
| lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che } |
| rimarranno di proprietd delllAmministrazione, escluso il trasporto a \
| |rifiuto in discarica autorizzata de! materiale inutilizzabile: | ' | |
_ | | \
[ A3.01.9.c. |laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm mq €775 | . | E.
T A3.01.11 |Spicconatura di intonaco & vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, \
‘ compresi I'onere di esecuzione anche a piccole zone, la | |
| spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il ‘ [ \
! trasporlo, I'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il | |
| trasporto & rifiuto in discarica autorizzata del materiale \
| inutilizzabile: |
‘ | !
| | | |
| A3.01.11.b. |con l'ausilio di mezzi meccanici | mq | €423 | €- | .
"A3.01.14 |Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni & simili) | ‘ \ i
} compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone, la | | |
| ‘spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il | | ‘
| \irasporto, I'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il ‘
| trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale ‘
“ inutilizzabile:
i A 3.01.14.a. |massi e massetii di malta di calce & pozzolana o calcestruzzi non
| armati mc £72,30 €- €-
‘ A 3.01.15 |Demolizicne di pavimento, compreso il sotiofondo dello spessore
| fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, caloin basso e
| Javvicinamento a luogo di deposito provvisorio nell'ambito del
| |cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
] materiale inutilizzabile: 1
!
A 3.01.15.b. [in marmittoni e simili | mq | £12.39 \I g- | gl
A 301.16 |Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione | ‘ | | |
| |dalla sottostante malta di allettamento, calo in basso e | } ‘ I
‘I'awlcinamento al luogo di deposito provvisorio nellambito del I | |
1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del ‘ ‘ ‘ | “
i |materiale inutilizzabile: | l | |
| | !
| A 301162, [in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili | mq | |€9,81 \‘ e- | €-
, A 3.01.16.e. izoccolino battiscopa in grés o maiclica o marmo ‘] m { % £170 | £ \ B
[ A301.17 Demolizione di strato impermeabilizzants (demolizione di [ [ | " |
; \massetto di pendenza elo eventuale softofondo da valutare a parte)calo in| | ‘ | |
| |basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nel’ambito del} } ‘ | |
|cantiere, escluso il trasporio a rifiuto in discarica autorizzata del materiale, | | | |
[ [inutilizzabile: [ [ | | |
Lo I | | | |
N 1 W - jguaina a base bituminosa monostrato } mq | }_g 1,55 ‘ e- | £-
£A301.18 |Demolizione o rimozione di discendenti & canali di gronda in | | | |
\lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe & l'avyvicinamento |
| |2l luogo di deposito provvisorio, in atiesa del trasporto allo scarico,ed il solo;
L ‘cab in basso | m | _ .€ 454 )
A301.19 |Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi | ! |
lla chiusura delle tracce & I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo dil | |
| \deposito provvisorio, in atiesa del trasporto allo scarico: | |
"_5:'551_.19.& |per tracce in muratura di petrame tenero locale o mattoni pieni: ‘ i w
i A |dalla sezione fino a 100 cmg \ 1 [
| 30119b.1. | | m | | € 19,63
| A301.19.c. |psr tracce in muratura di mattoni forati: } | ‘
|r A |della sezione fino a 100 cmq | ‘I :
| 3.0119.¢.1.. | I 'm | € 9,81
I A102.46 |Rimozione reli di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) | i ‘
|dell'impianto idrico sanitario compraso smontaggio rubinetterie, | | |
|chiusura derivazioni con tappi filetiati, eventuale calo in basso, | |
iawicinamento al luogo di deposito provvisorio: } ‘
!-_A:\.')st.b.. ivaso igienico e cassetta di scarico | ‘I |
| | cad | |€28,41
A302.16.c. |lavabo, bidet, beverino | cad | | € 25,82
| 4302.16.d. [lavello cucina | cad | |€9,81

| |
I |

L %
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Completamento tecnologico dell'edificio comunale di Via Vascarelle nn. 48 - 50 -
Albano Laziale

» Quantita . ; Prezzo totale a:1
N um Yavoro Prezzo unitario | Prezzo parziale fiportare
A 3.02.16.f. |piatto doccia cad £28,41 £€- €-
A 3.02.16.g. |scaldabagno cad £27,37 €. €-
A3.0217 |Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
intercetiazione vari, comprese opere murarie:
| A 3.02.17.a. |per rubinetto singolo sinc al diametro 3/4" cad £8,26 €- £€-
A 3.0219 |Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio,
| la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro i “
; occarre, della potenzialita fino 27.900 W cad | £147.71 | & €.
| A3.02.24 |Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil l
| ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e ‘ |
| magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, | ‘
i svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a ‘ | |
| fifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del cantiere e quanto |
| altro occorre: | |
| | |
| A 3.02.24.b. |radiatori in ghisa ¢/o in alluminio: | \
[ A fino a 6 elementi, per radiatore |
| 3.02.24.h.1. cad | |£5,16 | €- | £.
A 3.02.25 |Rimozione impianto eletirico, telefonico, televisivo e citofonico, \ "
‘ compreso la disatiivazione dei cavi la cernita dell'eventuale |
| materiale di recupero e l'avvicinamento al lucgo di deposito:
: A 3.02.25.a. [(QUADRO ELETTRICO APPARTAMENTO) cad | £6,20 £- \ £.
: A 3.02.25.b. lirutto (interruttore, presa, ect.) cad £€2,07 i £- : €.
A 3.02.26 |Smontagagio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro | ‘I |
‘ pieno, inclusa I'eventuale parie vetrata, compresi telaio, | |
‘ controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed |
. : ! b Pl i
| eventuale taglio a sezione degli elementi kg ‘I €077 } €. | £
A 3.02.27 |Smontaggio diinfissi esterni in legno come finestre, sportelli a | | |
| vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale | ‘
‘ parte vetrata, compresi lelaio, controtelaio, smuratura delle grappe |
! o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi g ‘ | € 11,36 ‘ - | &
| A 2.02.29 |Smontaggio di infissi in profilato diferro o di alluminio calcolato ‘ |
sulla superiicie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
l controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed |
‘. eventuale taglio a sezione degli elementi - l € 16,01 L - £
A 3.02.31 |Rimozione di corrimano e telai in legno, imbotti in legno con ‘ |
| mostre, murate con grappe e opere similari, in apertura sprovviste |
\ di infissi ; compraso nel prezzo l'incatenamento dell'infisso |
‘ lsmontato, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al | | i
luogo di deposito provvisorio
[ postoP m Le 1,55 \ €- | £-
A 3.03.1. |Tiroin alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore | ‘ | i '
! meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso | | |
‘I l'onere di carico e scarico dei materiali: ‘ | L
;r_A 3.03.1.b. |va|utazicne a peso ka { |€0,02 1- €- I €- J
‘ A 3.03.2. |Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di | | [ ! "
qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo | | } ‘ |
| trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamenie autorizzato dalla D,L.! ‘ | | {
| |su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo [ | | |
| |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: [ | | |
| | | | | ! i
| A 3.03.2b. |valutazione a peso | kg | €011 | €- | €-
| A3.033. |Trasporto con carriola, s& preventivamente autorizzato dalla | \ [ ‘ |
| D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro 'ambito ‘ [ | | |
| \dell'area di cantiere, compraso carico sul mezzo di trasporto: | | |
| A3033a. "iper percorsi fino a 50 m | me | | €24 27 €. . |
[ A 3.03.4. |Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a ; | I [
| |discarica o impianto di recupero: | | |
| A3p34a. [legno | ko | |£1,00 ‘ €- €-
| A 3.034.b. |vetro | ko | | €200 €- | €- |
T 5 - = T = T 7 T
" A3.03.5. (Carico e trasporto a discariche efo impianti autorizzati che | | |
| Idowanno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto | | | |
| 1trasportatc: secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di | | ' | |
l ‘maten'ale proveniente da demolizioni & scavi, anche se bagnato I | | | "
! compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano g |l | i | ; ‘
|successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. ‘ | [ | i
| - | | |
| A3.035.a. compreso il carico a mano - | ton | l€2365 : £- | b
| A3.03.5. |perogni km ulteriore ai 10 km dal cantisre, tale compenso viene | | | ;
\ |corrisposto qualora la pil vicina discarica autorizzata risulti a | l | | [
;dlstanza superiore a 10 km dal cantiere (discarica a 20 Km dal cantiere) l ton | €071 : & | £-
|

Arch. Chiarini Loretta
Studio Via Nocchienti n*24
Ariccia Roma
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Quanlita

Ui
lavaro

Prezzo unitario | Prezzo parziale

Prezzo totale a

riportare

A 3.03.7. |Compenso alle discariche auterizzate o impianto di riciclaggio,

| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

| materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali

| inerti. L'atlestazione dello smaltimento dovra essere allestato a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzera la comrisponsione degli
cneri.

" A 3.03.7.a. [rifiuti inerli non recuperabili (SAMITARI scc )

ton £0,71 |

€-

€-

! A 3.03.7.b. [rifiuli inerti recuperabili

ton £9,00 |

€-

€~

A 3.03.7.i. |vetro

kg £€0,30

E-

€-

I‘ A 3.03.7.. |legno

kg |€0,24

€-

€
£-

" A 3.04.02 |Rimozione di copertura in amianto- cemento, in lastre con
struttura soltostante discontinua, eseguita in conformita al DM del
06.09.1994 con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di
soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa
‘ pressione su entrambe le superiici della esistente copertura in
| amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
smontaggio delle lastre di amianto-cemento utilizzando appropriate
| tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli
‘elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in
pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo
le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di
sollevamento, carico e irasporto a discarica autorizzala per lo
‘ 'smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (D.Lvo 22/97,
|D.Lvo 389/97). Esclusi gli oneri per le opere provvisionali, ma
| \compresi i costi relativi alle misure di igiene e di sicurezza del
‘ |Iauoro. nonché lo svolgimento della pratica presso la ASL di
I |compelenza.
|
\ \

mq £€37,00

| AB.02 |ACCIAI

[ A6.02.2. [Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi

| dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
| tagliaia a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
| sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

kg

| A7.01.3. |Solaio piano in laterizio € cemento armato idongo a sopportare,

I olire che i carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di 20
N/mmaq (circa 200 kgf/mq), per luci 4+6 m, composto da pignatie
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, & solelta superiore in
calcestruzzo, spessore 4 cm di classe non inferiore a C25/30 - Rek
300 N/mmgq, compresi 'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio allintradosso del
|sulan e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola
|d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso il ferro delle
armature supplementari agli elementi prefabbricati:

A7.013.a. |paraliszzatotale 18 cm
| P

mq

N

A 7.03.03 |Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
| |cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben coslipato e
I |livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm

mq

| AT7.03.01 {Masseiti isolanti in conglomeralo cementizio confezionalo con

I 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi,
| ‘_daﬂi in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc..,
|baltuli o spianali anche con pendenze a qualunque altezza o
profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per
;m&lro cubo:

icon argilla espansa in granuli da 8+20 mm

me | | € 260,00 i

A 8.01.15 |Copertura con tegola canadese delle dimensioni di 100x34 cm

circa, rivestita con graniglia di roccia basaltica ceramizzata, fornite

e poste in opara. Sono compresi: la formazione e l'esecuzione dei

|colmi, delle converse e dei raccordi, lincollaggio & fiamma su
membrana bituminosa oppure fissata al supporio chiodabile con
|chiod‘\ zincati a testa larga, tuiti i materiali occorrenti per il
fissaggio della tegola e quanto altro necessario per dare I'opera
finita. Esclusa I'sventuale fornilura della sottostante guaina
:Bituminosa,

mq | |€20,02 |

| A8.01.27 |Grondain PVC a doppia parete, a rinforzi reticolari,
|quadrangolare esternamente, circolare internamente, sviluppo
|esterno mm 400 circa, resistenza all'urto 7 kg/em?, assorbimento
all'acqua 0,011%, stabilila in campo di temperatura (sbalzi) tra i
“30" a +60°C, dilatazione 0,08 mm per grado C per m, applicabile
|per mezzo di anelli elastici a scatio senza ausilio di mastici,
|prodotio in un materiale sintetico chimicamente composto da
\elastomeri termoplastici appartenente al gruppo dei capolimeri,
|compresa staffa doppia (una portante, I'altra traente) in acciaio
|Fed2A zincata e plastificata dello spessore di mm 2 da fissare su
|caldana o tasselli di lsgno ogni m 1,00
|

1

| m | |€16,53

£rch. Chiarini Loretta
Studio Via Mocchienti n°24
Ariccia Rema
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L

Ui

Quantitd

lavoro

Prezzo unitario

Prezzo parziale

Prezzo tolale a
riportare

| A8.01.29 |Pluvialein PVC a parete singola munito di imbocco per incastro
| a cadula, resistente all'urto 7 kg/ cmq, con fermatubo in accizio

| Fed42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e
‘ plaslificato da posizionare ogni m! 2,00

[T A8.01.30 |Terminale di pluviale in lubo di ghisa completo di verniciatura,
| staffe di ferro murale, opere murarie ed ogni altro onere e

| magistero, per dare il lavoro finite a regola d'arte.
b

| A9.02.5. |Muratura di mattoni posti in foglio con malta, relta o curvaed a

| qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di

| ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare |'opera
| ‘a perfelta regola d'arte:

|
[ A9.025.d. |con foralelle 2 dieci fori {8 x 25 x 25 cm):

i £ 9.02.5.d.3. [con malta bastarda

3
=

[TA9.03.2. [Muratura di blocchi forali in calceslruzzo tipo 42.5R a
|superficie piana, eseguila a giunti ben semrati con malta bastarda, a
|qualsiasi altezza, compreso ogni onere & magistero per fomire

| |l'opera esequita a perfetla regola d'arte:

| A9.03.2.b. |spessore 12 cm

mq

impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno
cm 2, lirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa
| I'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchelte di
raccordo ai pluviali

; A10.01.1. |Spianata di malta in preparazione del piano di posa della
\

| A1001.2. |Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
| con residuc secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25
Sec.:

| 410.01.2.a. |consumo 300 grimq

€1,03

f A10.01.5. [Manto impermeabile coslituito da una membrana

‘ impermeabilizzata bilume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plaslomeri ed elastomeri, armata con "non

| tessuto” di poliestere puro a filo continuo, flessibilita a freddo -

| 20 °C. | teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalimente e 100

‘ mm trasversalmente, saldali a fiamma di gas propano al piano di

[ posa e quindi risvoltali ed incollati a flamma sulle parti verticali per

| una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle

l acque, misurato in orizzontale ed in verticale:

| A10.01.5.b. ‘GEHO spessore di 4 mm ( DOPPIO STRATO SUP. 292,00 Ma.)

\em,aa

A10.01.5.d. Lsovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti

% 8

A 10.01.10. |Bam’era al vapore cosliluila da fogli di polietilene posati a secco
\con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione
}mnnoadesivo largo 8 cm risvoltali sulle pareti verticali per 10 cm:

A10.01.10.a. |con fogli dello spessore di 0,2 mm
\

mg

€1,55

|
€2A551,a4\
|
|

A 12.01.3. |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafio o sbruffatura,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposle poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
}della stessa malla passato al crivello fino, lisciata con frattazzo

Imetallico alla pezza, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l'ope

a regola d'ate. Esclusi i ponleggi

ra finital

|

| =S

A 12.01.3.a. \con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di

|sabbia

mq

| € 26,60

412.019. |Intonaco termoisolante applicato 2 macchina con malta di pura
calce idraulica naturale NHL 3,5 sughero, pomice bianca e calcare
\dolomitico costituito da un primo srato di rinzafio o sbruffatura, da
|un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo e rasatura
finale con la stessa malla utilizzata per l'intonaco per uno spessore

l{otalt di 20 mm, in opera su pareti veriicali e quanto occorre per dare

Il'opera finita a regola d'arte. Esclusii pontegai

mq

£ 1.650,59 |

A 12.01.16. | Risarcimento di intonaco lesicnalo su pareti e compresi la
;preuentiva rimoziona della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio
\del fondo, la ricarica e I'esecuzione dell'intonaco esistente e quanto
loccorre per dare I'opera finila a regola d'arte. Esclusi i pontegai

|(INTOMAC] ESTERNI INTONACH INTERNI TOT. PIANO TERRA , PIANO

!PRIMO E SCALE)

mq |

| €30,03
|

A12.01.17. |Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di
iregolarita, mediante rinzafio con malta baslarda a pil strali e
| |scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, e quanto
| ioccorre per dare I'opera finila a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

|
|
|€11,88

A12.01.19. IParaspigoﬁ in lamiera zincala di spessore minimo di 1 mm, ala
135 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi tagli,
[rifiniture, ecc.

|
l
€413

£:zh. Chiarini Lorelta
S-.dio Via Mocchienti n®24
Frecia Roma
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]

N

um

Quantita
lavoro

Prezzo unitario

Prezzo parziale

Prezzo tolale a
riportare

A14.01.18. |Pavimenlo in piastrelle di grés fine porcellanato (prima sceita)

poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:

V\ 14,01,18.b. |dimensioni 30 x 30 cm:

| A tinta unita naturale
114.01.18.b.1.

mq

|g41,32

| |
A14.01.17. |Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 75x%x15¢cm, 10x 100

15 x 15 cm, con superiicie liscia, poste in opera su un letio di malta

| di cemento tipo 32.5 in quanlita di 400 kg per 1,00 mc di sabbiza,
compresi nel prezzo, previo spolvero di cemento con giunti
connessi a cemento o con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli,

ll sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale:

A 14.01.17.a.|con superiicie liscia

L
| A 14021, |Rivestimento di pareli inteme con piaslrelle di ceramica smallata

di prima scella, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a

stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la

parie, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la

|
[ pulitura, esclusi i pezzi speciali:
L
| A14.02.1.a. [menocoltura in pasta bianca:

|

A la linta unita 20x20 cm
| 1402122, |

€28,92

A 14.02.10. |Zoccolino batliscopa in grés fine porcellanato di prima scelta
delle dimansioni di 8/10 x 20/30 cm poslo in opera con malta
baslarda compresa stuccalura, sigillatura e pulizia finale:

i
|A 14.02.10.a. [tinta unita naturale, granigliato naturale

€10,59

o 10 x 15 cm posto in opera con malta bastarda, compresa

A 14.02.18. |Zoccolino batliscopa in grés ceramico di colore rosso 7,5 x 15cm
‘ stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale:

A 14.02.18.a. |senza guscio di raccordo

| A15.01.2. |Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, slangoni o simili in
|astre di pielra naturale o marmo, dello spessore di 2cm, di

|arghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e cosle

{

| .

[ rifilate o semplici, smusso fino @ 5 mm, poste in opera con malta
baslarda, comprese le occomenti murature, bevereni, stuccature,

\ stilalura, sigillatura dei giunti:

| A15.01.2.b. |travertino

mq

| A15.01.3. |Copertine con gocciolatoio in lastre di pielra naturale dello

spessare di 3 cm con la superiicie a vista levigala e coste rifilate o
|semplicemente smussale posle in opera con malta bastarda,
!ccmprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature:

!
| A15.01.2.b. |travertino

£ 16.01.1. |Controtelaio in abele dello spessore di 25 mm, in opera, completo
diidonee grappe per I'ancoraggio alla muratura e quanlo altro
\nacessario per dare il lavoro finito & regola d'arte:
FTS8 17 mm + 50 AO

A16.01.1.d. |dilarghezzafinoa 11 cm

|€10,70

m
i
M
i

: A16.01.5. |Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm

interamanle saldata in un'unica scocca, con telaio sagomalto & bocca
g lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno lisci in

essenze naturali, maglieria in ottone, limitatore di apertura con
tunzione di paletto nollumo, mostre interne a coperiura &
rivestimento dei batlenti, quarii di londo esterni per rifinitura,
Isarratura complela di Defender in ottone e di due cilindn europei,
spazzolino a pavimenlo anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compraso montaggio:

A16.01.5.a. ad un'anla

A16.01.8. |Bussola in legno ad una o pil pariite, con o senza sopralluce
fisso o apribile a vasistas, coslituito da telaio maesiro (circa 80x45
mm) fissato al controtelaio in abete, & da parti mobili intelaiate

(minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due
facce con pannelli o compensati lisci, compresi ecompensali nel prezzo
|

mostre, cornici, cemiere pesanti in ottone
anche cromato, una serratura & scrocco con chiavi a doppia
mandata, maniglie e relalive piastre e bocchelte in ottone anche

cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in otfone anche cromato per| |

vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte, in opera compresa vemiciatura:

icad.

|€£1.336.91

A16.01.8.2 con lelaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo

A |
16.01.8.a.1. |ad un'anta

|
| €219,85

Arch. Chiarini Lortta
Studio Via Nocchiznti n°24
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\ N Ui Quantita | ooy ynitario | Prezzo parziale Prezzo lotale a

lavoro riportare

| A16.01.19, |Mostre e contromostre di legno, piatle o arrotondate o smussate o
I scomiciate a semplici modanalure, unghiature, della sezione non
| infericre a 65x12 mm tagliale @ misura e poste in opera con le

‘ occorrenti laverazioni. Finitura con impregnante al colore nalurale
o colorato o vemicialo a smallo:

A 16.01.19.c.|in legname pregiato di qualunque essenza

m 1€11,88 €- €-
NP1 Fornitura e messa in opera di coppia di maniglie con rosetta in cromo
satinato o ottone lucido per porte interne e quanto occorre per dare

l'opera finita a regola d'arte cad £53,41 | €
Fornitura e messa in opera di serratura a cilindro con profilo europeo, ‘ ‘
lantitrapano certificato, chiave di sicurezza a duplicazione controllata,

carta di proprietd e quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte

A 17.02. |OPERE DA FABBRO

A17.02.1. |Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, |
| quali ringhiere, inferriale, a spartiti ggometrici, fornito e posto in

opera previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di | |
| eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualungue ‘
specie e successiva eguagliatura in malta cemenlizia, la protezione
d ogni altro onere e magistero: | [

NP2

cad € 100,29 €- ‘ €-

A17.02.1.c. |ringhiere per balconi

kg €672 £ | £

A17.02.3. |Corrimano in lubo di ferro di sezione circolare, diameiro 40 mm, |
sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una
aliezza di 80 cm da lembo superiore de! piano di calpestio, o ‘ ‘ | [

fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete

medesima di 50 mm | !

| ko | | €533 ‘ €- | £-
A17.02.15. |Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione | ‘ |
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti ‘

zinco fuso alla temperatura di circa 450 *C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto allro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

kg €0,87

A 17.03.1. |Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 fomnili e posti in opera,
spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b),
c), d), €), f). Compleli di:

velrocamera Ug <1,9 W/mqaK (per tutti gli altri lipi fare nuovo
prezzo) =

- controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso);

- guarnizioni in EPDM o neoprene;

- accessori come descritlo nelle singole tipologie;

‘ prestazioni: permeabilita all'aria classe A3 (norma UNI EN 12207,
|

tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 12210), lrasmitianza
termica 2< Uk < W/mgK; Rw > 40dB

A 17.03.1.a. |Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o |

cariglione e cerniere. mq t € 496,48

| |
A 17.03.4. |Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: "
i A 17.03.4.c. [vemiciatura RAL classe spessore 50 micron 6 % L
\
|
|

o
=

|%6 |
mq | €508,71 1 £- €-
| ;
(%6 | | €-
| |

" A 17.03.1.b. |Serramento a due battenli. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
| cemiere.

| A17.03.4. [Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle
| Previste:

I"A 17.03.4.c. |verniciatura RAL classe spessore 50 micran 6 %

-

A 17.03.1.d. |Seramento porta fineslra a due balienti. Accessori: maniglia tipo |
| cremonese o cariglione e cemiere. ' mq

A17.03.4. |Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle |
rsista: |
|previste: - | } | | _

A 17.03.4.c. lvernicialura RAL classe spessore 50 micron 6 % | | |

A17.03.1.0. !Por‘toncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per ‘ | | |
|serratura su un lato e un maniglioncino sull'aliro e cerniere (vatro [ ! |
;slmliﬁcato 5/5 con PVB 0,76 mm): | | |

£ 17.03.1.i.2. due ante [ [ I

| |
| | | mq | | £466,53 | €- €-
A17.03.4. |Sovrapprezzo per finiture delalluminio diverse da quelle | | | | |
|previste. |

=

| €as7,76 | .| £-
]

-
=
=
o
n
f

TA17.03.4c. |verniciatura RAL classe spessore 50 micron 6 %
A17.03.2. [Persiane in alluminio anodizzato a due o pil ante fomite e poste |

‘wn opera, compreso il controtelaio, da murare, in profilate di | ‘

o
=
0
=
[«]

llamiera zincata da 10/10 mm, gli apparecchi di manovra, i pezzi |
|speciali, le cemiere, le maniglie di alluminio fuso, le opere murarie | [
|e quanto altro accorrente per dare I'opera finita:

| £337,00 | - |
A17.03.4. |Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle | |

| |
A17.03.2.a. [con alelte fisse ad un'anta | |
‘ |

previste: I { | |
|

| A17.03.4.c. [vemiciatura RAL classe spessore 50 micran 6% | % |%e

Arh. Chiarini Loretta
Stdio Via Mocchienti n24
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Ne

Ui

Quantita
lavaro

Prezzo unilario

Prezzo parziale

riportare

Prezzo tolale a

A17.03.2.b. |con alette fisse a due ante

mq

€ 297,00

€-

A17.03.4. |Sovrapprezzo per finilure dell'alluminio diverse da quelle

previste:

A17.03.4.c. [verniciatura RAL classe spessore 50 micron 6 %

%

-
=
[=2]

£€944,46

NP3

Fornitura e messa in opera di botola da pavimento di copertura lipo "Gorter”
con scala retrattile delle dimensioni di 1000 x 1500 mm Coslruzione isolata
con stacco termico del telaio dalla botola con:
Sistema di controbilanciamento per una facile aperiura ed una chiusura
controllata

Doppie guamizioni tra lelaio e bolola per una migliore resislenza al venlo,
acqua e calore o freddo

Bloccaggio automalico del coperchio aperto a 80°, sbloccaggio con una sola
mano, a pressione

Chiusura in tre punli con sistema a cilindro (31 x 70 mm) e 3 chiavi,
dall'interno ed eslerno

Chiusura su tre punli a parlire dalla dimensione di >1500 mm

Corrimano fissalo diagonalmente sul coperchio per maggiore sicurezza in fase,
|di uscita e rientro

Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338); vemiciatura standard:Rivestimento di
polvere RAL7047 (parte esterna) e RAL9010 (parte interna).

cad

€ 2.501,56

A 20.011. [Raschialura di vecchie linteggiature a calce, a lempera o lavabile

ida pareti e soffitli

mq

€3,10

A 20.01.8. |Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le

"SuperﬁCi perfeltamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

mq

€3,62

—

A 20.01.9. |Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scariavetratura ed

logni mezzo d'opera, per dare le superiici perfettamente pronte alla
pitlurazione, esclusi i ponteggi estemi € la raschiatura:

A20.01.9.a. ‘con stucco emulsionato

mq

€6,20

A 20.01.10. |Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove

mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

mq

€181

‘ A 20.01.12. |Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte,

soffitti, €cc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire,
esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e

Imprimitura:

\A 20.01.12.a.
‘

tipo fiscio

mq

€3,62

| A20.01.15. {ﬂnleggialura con pillura minerale a base di silicali di potassio a

!
|

due mani a coprire, comprasa una mano di fondo (imprimitura),

esclusi ponteggi estemi, la preparazione delle superiici con rasalura
}e stuccatura

mq

€9,30

I A20.01.2, IAsp-:»nazione dalle superiici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte

di calore a fiamma o elelirica, compreso l'uso di solventi idonei per le parli pil
tenzci e successiva raschialura eseguita a mano

mq

€11,88

| A20.03.6. |Ap;2‘\cazi9ne di pittura antiruggine su manufatti, da conteggiare a mi

| |
‘A 20,03,6,b. Lﬂm a 5 cm di diameiro

mq

€1,39

| A20.03.10. |Vemiciatura con smalto sintetico satinato, su manufatli in ferro |

da conteggiare a melro lineare, a due mani a coprire: ‘

| A 20.03.10.b. ‘iﬁn: a 5 cm diamatro g

| mq

€3,62

DA

lI2IANTI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

|A)- sottotraccia

D1.01.1.a |Putoluce ‘

cad |

D1.01.1.c Puto di comando | cad |

D1.01.2b |Inremento per dorsale o |

| cad |
D1.01.3.a Invemento per op. murarie sul punio luce | |

cad |

D1.01.3.b Irremento per op. murarie sul punto di comando |

|
| €15,49

D1.02.7.

uzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei condultori |
stenti, la imozione dei frutli, la loro sostituzione unitamente a quella
¢: conduttori con cordicelle NO7V-K di idonea sezione (min. 2,5 mm?),
e placche, dei morselli e quanto altro occorra per dare I'opera finita a |
\prrfetta regola d'arte, compreso 'onere della sostiluzione della linea
¢rsale dal quadro di piano o di zona:

1 D1.02.7.a, = sosliluzione della scatola portafrulti incluse opare murarie

|
|
[ D1.03.02. t:do equipotenziale coslituito da barrella in rame forata o da sistema i

zalogo, contenula in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete

=nerale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le

2niuali opere murarie, le targhetie identificatrici da apporre nei ‘

sminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Poslo in opera |

zregola d'arte: |
|

D 1.03.02.b. =r ogni nodo incluse le opere murarie }

D1.0401. -cremento al punto presa o comando per placche in lecnopolimero

2 applicare in caso di ulilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
wuscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando :

D1.04.01.a.

= placche fino a 3 moduli

Asrch. Chiarini Loret:
Situdio Via Nocchier:n®24

Ariccia Roma
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D201.01 |Cavo NO7V-K (CEIFUNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in
PVC, non propagante incendio ( CEI 20-22/2) e aridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera
CAVI NOTV-K 450/750 kV

N Quantita T + Prezzo tolale a
um TSior Prezzo unitario | Prezzo parziale riportare

D 201.1.e. |condutiori: 1 - sezions 6 mm*

‘ m €234 €- €-
| D2041.a |Cavetto coassiale per ricezione segnale TV terresire (40-860 MHz),

| impadenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati, opportunamente
i fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio,
| in opera

m €2,80 €- €

‘ impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati, opporiunamente
fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio,

! in opera m |e3.20 €- £-

| D3.01. [interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile 0

| similare, involucro a strutiura modulare, morsetii a gabbia totalmente

| protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm?, grado di |

autoestinguenza VO secondo |2 UL 94, con dispositivo per attacco rapido

i su profilato DIN EN 50022 - 35mm tensione nominale 230/400V c.a,,
l
|

‘ D2041b |Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare (850-2050 MHz),

cecondo le NORME CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di
‘ cgni accessorio in opera:

1l
| D3.01.4 [Poters diinterruzione 4,5 kA 230-400 V.
!_53?1.1.(: |bipolare fino a 32 A

cad

‘ D 4.02.1 %Interrullore rel& (passo-passolciclici) 10 A-250 V

e = \
| D4024.a |1P/2P con bobina 12/24 V 50/60 Hz |e2s.07
\ D4.02.2 |Temporizzatore luce scale alimentazione 220 a.c. contatta unipolare |
1164 - 250 V regolabile da 1 a 6 minuti fino a 3.5 KW per scatole |
|reﬂango!ari. in opera |
\ cad I £97,93 | €-
D 6.011. |Plafoniera da sofiitto prismalizzata per lampade flucrescent], tipo 1
\chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe |, con armatura di
ferro vemiciato smaltato di colore bianco internamente, con schermo |
Fn materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento luminoso con |
dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a cos-fi 0,9, ‘
—\tubuiluorescenie 4000 K., stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in
Opszra: \

|
l
€ 54,97 | €-
|
|
|

| |
| D60ta |perilampadada 18 W |

|
cad | |€ 44,93 |

D 6.03.4 |Plzoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di | | l |
pretezione IP 85, classe di isolamento |, con diffusore in policarbonato |
\‘ a
i

trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, |
| |cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: |

| €44,42

| Deo3ta [per 11ampada da 18 W

D6.03.3 |Plzioniara a tenuta stagna, di forma ovale, con attacco E27, con | |
schermo in vetro o policarbonato, completa di lampada ad | | | |
incandescenza fino a 100 W, gabbia di protezione e di ogni altro | \

|aceassorio per il fissaggio, in opera |
b |

o i - |
|  D3.074 [ucdulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli | | ‘ | |
| Iintzmuttori automalici magnatotermici atti a realizzare la funzione di | | |

|erotezione differenziale magnetotermica conforme alla norma CEl EN ‘ |

51009 tensione 230/400 V morsetli a gabbia totalmente protetti con | | |
|dopgio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm? con dispositivo per | ; | |
stizcco rapido, compreso ogni zccessorio in opera:Tipo di intervento AC - | | | I
' Sensibiliia 0,03 A

R E— - o= \ ‘ S S R
| D3071a ftipdlarsfinoa 25 A ' cad | | € 160,59 . €~ |
D 4044 Presalelefonica di connetiore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug), | ‘ | [ i
completa di morsetti & vite, in opera cad | €19,45 €- | S|
T b S = i = ey
D 4047 |Prsa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino | | ] ‘I
1 2 1750 MHz, in opera | cad | | £15,82 €- €- |
D528 Swzioladidenvazione da incasso, in materials isolants, completa di T - \.
| cogarchio a vite, compreso il iaglio, lincassatura & la ripresa della | | | |
1; muratura, in opera: ‘
N O . - | o S —
| D5283.b gicircamm 150 x 130 x 85 | cad | |€ 25,22 ‘ =~ €- |
| D5283.c dicamm220x 150 %75 [cad | £027.26 } €. | €-
'_ D5.29 Caperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale | | | |
| izolanle, in opera: | ‘ i |
| D6233.b cicamm 150 x 130 65 [ cad | €165 . c- - |
Fns.zs.s_c G cirea mm 220 x 150 % 75 [ cad | [e2.22 ‘ €. €- |
D7.06  Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, 1.P. | ‘ | |
i 2, predisposto al montaggio di apparecchiature madulari a mezzo | | I
| \ida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio | |
l =:¢.in esecuzione da incasso o da esterno: i {
" I
| D707.2 29213 modul | cad | |€4292 ‘ g | €-

A\rch. Chiarini Lo
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Quantita
um lavoro

Prezzo unitario

Prezzo parziale

Prezzo lotale a
riportare

| D8.01.1 |Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o
‘ su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico, in opera,

in opera:

i

| D8.014.b |perimpianti misti

cad

€ 85,22

| D8.01.4 |[Citofono intercomunicante, in opera :

!_ D8.01.4.a [fino a 8 citofoni da parete

cad

€ 81,60

| D8.01.5 |Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due
file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta cartellini
luminosi, portalampada, lampada ed ogni aliro accessorio, in opera :

| D8.01.5.a.3 [a4 tasti

cad

€ 58,35

D8.01.2 |Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da
( parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con
trasformatore da 18 VA, in opera

cad

€107,42

| DB8.01.3 |[Citofono unificato per posto esterno, in opera

cad

€ 20,14

D 8.01.14 [Suoneria a timpano rotondo, piatto o conico, in acciaio, installabile sia

2 parete che in scatola da frutto, 6/24 V, in opera :

cad

€ 11,10

[ D10.05.4

in opera

ANELLO DI TERRA.Tondo in acciaio zincato a caldo della sezione di 50 mm?,

£€4,29

| D 10.05.2, |Conduttore di rame a corde (filo singolo diametro 1,8 mm), in

Opera:

D 10.05.2.a. Ide!la sezione di 35 mm?

m

| D10.06.2, \Tubo termoplastico pesante per la protezione dei conduttori,

\diametro fino a 40 mm, spessore PYC s = 3 mm, compresi gli
accessori, in opera

1

| D11.01 |Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito
apparecchio, con distacco dei discendenti e dell'anello di terra e

| successivo ripristino dei collegamenti, compresa manutenzione degli
accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni, eventuali

lsostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.

cad

|
D 11.03 WMorsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al

|diametro fino a 18 mm, in opera

collegamento delle puntazze stesse con conduttori tondi o a corde del

cad

D 12.03.3. |Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma

comprese lo scavo, il rinterro, il trasporto dei materiali in eccedenza
allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentaziane, ecc., in
opera

reitangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
bulloni per il fissaggio del coperchio stesso, grado di protezione 1P66,

D 12.03.3.a !del!e dimensioni interne minime di circa 20x20x20 cm

\similari, con accessori di fissaggio, zanca telescopica, pali..
|

|segnali TV con i segnali da satellite.

NP4 l‘Fc:rnitura e messa in opera di antenna TV centralizzata in alluminio 99,5% al|
|magnesio, impedenza di uscita 750hm, completa di idonei rifletori a cortina o
|a diedro.; antenna larga Banda UHF 42 elem. can. E 21 - E 69 tipo Fracarro o

Fornitura & posa in opera di sistema modulare pragrammabile di ricezione TV,
lterrestre e Satellite 900/2150 Hz con alimentatore modulare, moduli ricevitori,t
} |convartitore universale a 4 uscite per impianti centralizzati 1* IF e multiswitch,
| |amplificatori di linea antenna, alimentatori per i convertitori,miscelatori deil

|
|

|amplificatori, filtro attivo di canale ES/E12, filtro attivoVVHF/UHF 4, filtro attivo| ‘

|

| {
I Centrale di testa tipo Elman o similare composta da alimematore,i |
|

|

E 1.01.3 ‘iCircuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale
termica stessa, per appartamento di media grandezza (100 m3)
'dimensionato a norma di legge, per garantire la temperatura
linterna di 20 °C + 2 °C di tolleranza, costituito con corpi
scaldanti a radiazione (emissione termica nominale certificata
[ secondo norma UNI 6514) fissati in genere sulle pareti
\sotiofinasira e dotati di valvole termostatiche, detentori a
'squadro 2 doppio regalaggio & valvaline sfogo aria manuali,
| \colletiore complanare semplice o componibile in bronzo
( \completo di cassetta con telaio in lamiera verniciata per
| alleggizmento del colletiore stesso all'interno dell'alloggio,
tubazioni in rame diametro minimo interno 10 mm rivestite
singolarmente con materiale isolante di spessore secondo legge
10/91 el'art. 5 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (minimo pari 2
13 mm conduttivita termica = 0,030 YW/m°C).
|Sistema di termoregolazione con programmatore sigillabile che
;ccnsr:ntala regolazione della temperatura degli ambienti sul
lyalore di 20 °C + 2 °C di tolleranza in condizioni di regime & di
118 °C + 2 °C di tolleranza in condizioni di eventuale
\attenuaz?ane notturna, temperatura di mandata di progetto 75
oC, temparatura di ritorno di progetto 65 °C predisposizione per

i |singclo circuito.

; |Sono cemprese: le opere murarie come I'apertura e la chiusura
\di tracc in laterizi forati o murature leggere, il ripristino

| |dzllintonaco € la rasatura e quanto altro occorra all'installazione

1 |gell'intero circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura.

| Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazione di

\__\ |adduzicne gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva

|Nictrdhntnes TV tarractrs o eaisllite contralizzaia s auanta alirn acearea nad c8d |

Ilinserimento di sistemi di contabilizzazione differenziata deiconsumi peri

| . . . . . . e .
|UHE 6 celle, ponticello coassiale; armadietto in lamiera verniciata con chiave. ‘I |

|£1.04378

| E1011a. lquo'ta fissa per ogni circuito con termoregolazione

| € 2.065,83

€-

LE 1.01.3.d. iquola z3giuntiva per radiatori in alluminio

|€13,32

€-

f‘-rch. Chiarini Loretta
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E107.1. |Radiatoriin alluminio ad elementi componibili profondita 95
= 100 mm, prevemiciati al forno con polveri epossidiche
preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica
condelta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera
completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo
aria, compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno
i Dellimpianto:

|

E1.074.b. ]elemento radiante in alluminio interasse 800 mm 174W

cad

€27,80

i NP5 Fornitura e messa in opera di Caldaia a condensazione da 25 KW Beretta o

similari a rendimento energetico elevato secondo la Direttiva Europea ErP
(26.09.2015) per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento fino a
| 160 mq 470 me, installazicne da intemo e da esterno, alimentazione a gas
| metani incluso Kit coassiale scarico fumi. Compresi raccordi idraulici e
| defangatore orientabile con magneti 3/4 scarico condense collegato con la

| fognatura e tuito cio che occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
| Nota: nel prezzo & compreso l'onere della certificazione di conformita da
‘ depositarsi presso il Comune ai sensi della L. 46/90.

| |

cad |

€1.987,19|

|
|

|

E1.05.2. |Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AlSI
| 318 conforme alla normativa UNI vigente, a doppia pareta con
intercapedine minima di 25 mm, costituita da elementi modulari
i collegati fra loro tramite fascette ed ancorati alla muratura per
| mezzo di appositi supporti, sia per singolo impianto che
| collettiva per impianti autonomi, comprensiva deltrasporto &
\ degli staffaggi in parete. E' escluso lonere del ponteggio e del
‘ tiro in alto. | diametro sara misurato allinterno.

l
|
|
|
|

| E1.05.2.a. |diametro 8 100 mm |

|

E1.053. |Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: \
| E1

05.3.£.1 lraccordo Tee a 87°:diametro o 100 mm

| E2.021. |Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in |
i opera all'interno dei bagni, we, docce & cucine ecc. a valle delle
| valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
\ valvale suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del
| 12 febbraio 1978 del Ministero della sanita) per distribuzione di
‘ |acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda
con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autosstinguente, spessore dellisolante a norma della legge n. 10/91,

colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
I'apsrtura, chiusura delle tracce e ripristino dellintonaco, mentre
sono escluse la fornitura e 1a posa in opera delle apparecchiature
igierico-sanitarie con relative rubinetlerie:

|

|
|

|
FE 2.021.a. [lavebo

| 167,33

€.

| E2.024b. |lavlo

€ 185,92

£

| |
1 le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla \
|
|
|
|
I
|
| E2021e. |lavstoviglie ‘

€ 117,75

€-

| E20211. |laverice |

cad 1

€ 117,75

| E 202414 \hidal }

cad &

| 173,53

&£

| E 2024, |pistio doccia ‘

cad l

| e 173,53

€.

| E 2.02.1.m. |vas0 a cacciata |
I [

cad

|e78,23

€-

| E2021.0. |caseila di scarico ‘
[

E2024. |Alzciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di [
| |sczrico eseguito con tubo di poligtilene duro PE-AD completo di !
| ‘Ira:mrdi, pezzi speciali, curve {ecniche, con connessioni effeltuate
| |con saldatura termica a specchio:

|

cad |
|

| € 108,46

[ Ez2024.a gzl diametro di 40 mm (solo tratti verticali)

E 2.02.4.c. dsldiametrodi 63 mm \

E2.02.5. |Bcechettoni di piombo per terrazze, vasi igienici & simili, in opera |

iccnle necessarie saldature, murature ed ogni lavorazione

Kg |

E 20210 |S7%ni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con |
|caperchio di ispezione 2 vite in ottone in opera con le necessarie |
szidature, incassati nel pavimento:

"E 202.10.a. 5280 mm

1r.'ad|

E 20244, |Szbatoi idrici in cemento con coperchio forniti in opera |
completi di piletta da carico & scarico, di roppo pieno, di tappo di ‘
piizia, rubinetteria da 1/2" il tutto in bronzo € compreso
gz’zggiante, escluse eventuali mensole ed opere murarie:

E 2.02.11.a. d'la capacita di 300 litri |

cad

| €207,62

E2.02.12. Centatore di acqua fredda a getto unico, deltipo a turbina a |
quadrante sommerso, fornito e posto in opera completo di dadi e |
raccordi, di carcassa di ottone internamente protetta mediante |
;niciatura a fuoco, di filtro, lancetta ed ogni onere e magistero: ‘

E2.02.12.p, del calibro di 3/4". [

cad |

|
| €40,90

E2.02.15. Szacinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti |

1 PR " .
| lavorazioni e guamizioni: |

| E202.15.a d21/2".

|
|
T

| €14,87

|€21,69
|

| E2.02.17. Rubinetti portagomma normali in ottone cromato da 1/2", forniti

|
[ E2.02.14.b. d:3/4" \
|
|

‘zposti in opera ‘

|
|€17.35

Avrch Chiarini Leret
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E2,02,20, [vasoigienico allinglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
pianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
Jiti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le
guarnizioni. I'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo
allesalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o
quanto altro occorra perché sia funzionante:

E2.02.20.a ldeue dimensioni di 360x550x380 mm circa.

E 20222 |Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della
capacita di litri 13 circa, complela di tubo di cacciata in acciaio
sincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante
tipo Catis, con partiin vista cromate, compreso opers murarie ed

‘ ogni onere e magistero

cad € 105,36 €-

i E 2.02.24.
%
|

cad € 147,50 €-
Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio,
morsetti & paracolpi, posto in opera:

E 2.02.24.a. |di qualsiasi colore del tipo medio pesante

cad £24,79 €- |

E 2.02.31. |Lavabo con calonna in porcellana vetrificata bianca di prima
scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in
[ ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone 2 | ‘
boltiglia da 1", tubo & rosone a muro € gruppo miscelatore con
rubinetti di manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il tutio
| in ottone cromato del tipo pesante, compreso le mensole di
‘ sostegno, opere murarie ed ogni altro onere & magistero
‘ \

| cad €334,66 €-
‘ E 2.02.32. |Bidet in porcellana vetrificala bianca di prima scelta delle
|

\
dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e borchie

cromate su appositi tasselli di legno, compraso il collegamento alle |
\ tubazioni di adduzione e di scarico, piletta da 1" e griglia con

scarico automatico a pistone, batteria composta di due rubinetti, il
| tulto in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie {

ed ogni onere & magistero

‘, | | cad | ‘€216,91
‘ E 2.02.37. |Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta 2 ‘ [

griglia, nonché doccia con relativo braccio € rosang, gruppo |
1 miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in

oftone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: ‘

h
'

i
IE 2,02.37.b. |in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa

cad €378,05 €~
NP6 Forilura @ messa in opera di box doccia in acrilico opaco e struttura in pvc ad

U'anta o a due secondo lo schema grafico e quanto occorre per dare l'opera
|finita a regola d'arte

, '\
NP7 Fornilura e messa in opera di Mabile sottolavello bianco 120 x 50 + lavello inox
2 yasche con goceiolatoio e gruppo rubinetteria composto da miscelatore in

cad € 160,65

inoxa canna alta , con tubi e raccordi e quanto occorre per dare l'opera finita a|
regola d'arte

- Dimensioni lavello 120 cm di larghezza per 50 di profondita ‘
I

|- Acciaio inox prelucido

"ﬁ Accessori: piletta di scarico con troppo pieno inclusa

| S101.33 |Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari

| metallici in acciaio zincato o vemiciate, compresi i pezzi speciali, | |

| doppio parapetto con fermapiede, siruttura della mantovana, | ‘ ‘ \

| |ancoragai ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a ‘ |

| perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in‘ |

sieria, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da |

Icqntabil‘\zzarsi a parte, per aliezze fino a 20 m. Valutato 2 mq di proiezionel |

[ !‘prospaﬂica di ponteggio. |
|

i ! | | | ‘ |

| I !

| | | | |

!1 S 1.01.3.3.a |Maleggio, montaggio & smontaggio comprensivo di trasporto, ‘ ‘ I ‘

| \agprovvigionamento, scaricoe tiro in allo dei materiali, per i primi | | |

\ 27 gorni o frazione

—

| | |
ACORPO | € 2.121.45‘] |
1 I | 1

|
1
|

B | mg €13,05 €- i €-
| S 1.01.3.3.b |Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla | 1 |

A i i e |
lfunzonalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto aliro |
| occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

| mg | €210 | € £-
| s1.01.3.7 |Nozagio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi | |
cosituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato | | |
4mensioni mm. 1800 X 500, compresi accassori & fermapiede, |

214

| Jzltato @ mq di superficie del piano di lavoro. ‘ ‘ |

; S1.01.3.7.a Peri primi 30 giomi o frazione, compresi approvvigionamento, ' I | I == S i
i moitaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere 2 fine lavori.

["81.01.3.7.0 Perogni mese o frazione di mese successivo
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