CANTIERE SITO IN ViA VASCARELLE
ALBANO LAZIALE

LAY—~OUT DI CANTIERE ALLEGATO
AL PSC — Tav. 2/2
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LAY-OUT DI CAMTIERE FASE 2:
- rimozione infissl interni
Demolizione tramezzi @ pavimetazioni.sanitari
ed Implantl esistenti
spicconatura intonaci nterni e rasature varie
rifaclimenti massetti (interni)
posa N opera nuove pavimentazioni
realtzzazione tramezzature Interne
posa In opera impianto ldraulico. elettrico e TV ph
rifacimenio e riprese infonaci interni
tintegglature interne

posa In opera Infissi nuovl,porte finestre @ portoncini
riatzamento ringhiere scale

tinteggiature ringhiere scaole
smobilizzo cantiere

racinziond dl contlere h.

—O0——— pAt. 2in pénnelll metallic] In
rete elettrosaldato/rete in
plostica dranclona su
aupportl metalllicl

lompada ad intermitienza per
recinzlone

CARTELLO TIPO A
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CARTELLO TIPO B

S VIETATO L'AGCESSO)|
B Al NON ADDETTI
) AlLAVORI .

7/ LA il non reporra B aveniuall
sannl a peryora 0 cosa

NOTA 1: HNela fase 2, dopo lo smeabllizzo dei
ponteggl, puo essere riprstinato Il cancello
metalllco originario. :
Considerate ls dimensloni abbgatanza
ridotte del concello di accesso ol
contiore @ le caratteristiche
dimensionall della corte interna;
stretto e lungo, nelle fasl di ingresso
al contiere, per opprpvvigionamentao
materioll. | mezzi digrandl dimensloni
dovrenno sostore sul piccolo plazzale
antlstante I'dccesso ol conitere stesso
e tutti | materiall e le attrezzature
dovranno essere trasportate nell'area
di cantiere o mono © con l'ausillo di
plecoli mezzi dl trasporto a motore o
non; qualora si dovessoro usare questl
ultimi, ci dovranna essere opergtori a
terra che quideranno la manovrae
dall'automaxzzo,




